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Projekt-Nr. 

Blatt Nr. Unterlage 

Bau-km 

Ersatz für Ersetzt durch 

bearbeitet 

Grundplan
erstellt 

gezeichnet 

geprüft 

Datum Zeichen Nr. Art der Änderung Datum Name 

Maßstab 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniederlassung 
Ostwestfalen-Lippe 

Straße von NK / Abschnitt nach NK / Abschnitt Stationsbereich 

Nächster Ort : 

ges. Bau-km 
1 : 500 

Aufgestellt Bielefeld, den 

Der Leiter der Regionalniederlassung OWL 

i.A. 

L 783 6 6 0,928 
0,352 5 

01-204 

3 
Jöllenbeck 

Ausführungsplanung 

Bielefeld / Jöllenbeck
OD - Heroldstraße

Ausbau und Geh-/ Radwegneubau 
Lageplan 

0+000,000 - 0+552,000 

1      Aufweitung westl. Zufahrt Bau-km 0+470         13.5.2012    Hü 
2      Grunderwerbsabsprachen                                  28.11.12    Hü/Be 
3      Absprache Bau                                                   12.12.12   Hü/Be (Böschungs-Absturzsicherung, Gitterroste) 

(Zufahrt Stat.0+470,Hecke) 

Einschnittsböschung  
Entwässerungsmulde  

Bankett  
Fahrbahn  

Dammböschung  

Gewässer mit Fließrichtung  

Rad-/Gehweg  

Zufahrt 

Legende 

Gehweg asphaltiert 

BR DN 300 KS DN 1000 mit Betonrohrleitung  
und Neigungspfeil 

H = 8200.000 m 

km = 4+928.497 

+3.4
59 

% 

403
.497

 m 

-3.300 % 580.762 m 

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von Gefälle 
(-) und Steigung (+) 
in Prozent, Länge 
der Gefäll- (Steigungs-) 
Strecke und Halbmesser 

Kontrollschacht 

Abläufe
500/500 

Abläufe
500/500 

Ablauf 500/500
an vorh. Kanal 

Ablauf 
500/500 

Ablauf  300/500 
im ausgemuldeten
Trennstreifen entw.

 über Böschung 

3
%
 

3
%
 

10m LZ=38m 
LZ=30m 
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2,00m Radweg 
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FR DN 100 

FR DN 100 

FR DN 100 

Amphibien- und Gewässerdurchlass
B = 175cm, H = 125cm 

Verzug auf 
vorh. Zustand 

Einfädeltasche Radweg
L = 27 m 

DN 200 

Zufahrt in nördliche Richtung auf 6,00 m
nach Angabe in der Örtlichkeit verbreitern! 

vorhandene Hecke erhalten! 4,00m breite Zufahrt nach
Angabe des Eigentümers 

Herstellung der Böschung unter
größtmöglicher Schonung des Bewuchses 

Rinne mit Gitterrost-
abdeckung laut MAmS 

Absturzsicherung 


