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Veranlassung und Aufgabenstellung

Hydraulische Berechnungen zur WL-Sanierung
Festlegung auf die s.g. ´Integrale Lösung C´ (ILC)
Wasserrechtliche Genehmigung mit der Auflage einer 
Überflutungsprüfung entsprechend technischem Regelwerk
(DIN EN 752, DWA  A 118)
Aktualisierung Hydraulik mit Überführung der Kanalnetzmodelle  
(IST und SAN) in HYSTEM / EXTRAN 7 (HE7)
Vorbereitung / Durchführung einer Überflutungsprüfung in 2 
Stufen

Ermittlung der gefährdeten Bereiche (Grobbetrachtung)
Detailliertere Untersuchung für 3 Bereiche (´hot-spots´) 
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Randbedingungen

Kanalnetzmodell der aktualisierten ILC (HE7)
Abschnitt Kreuzstraße 32/34 Abbildung detaillierter
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Randbedingungen

Kanalnetzmodell der aktualisierten ILC (HE7)
Abschnitt Johannistal zusätzliche Informationen

Dalt = 120,50

Fiktivschacht

Fiktivschacht
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Randbedingungen

Kanalnetzmodell der aktualisierten ILC (HE7)
Berechnungen zur hydraulischen Bewertung Kreuzstr. 32/34
Bypass diverser DN bis ´kein Bypass´, Modellregen n = 0,2 [1/a]

Ergebnis: kein Bypass: 
Kein Überstau Abschnitt Kreuzstraße 32/34

Wasserspiegel bis 18 cm unter DOK
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Randbedingungen

Kanalnetzmodell der aktualisierten ILC (HE7)
Ergebnis: kein Bypass (Modellregen n = 0,2 [1/a]: 

Kein Überstau Abschnitt Kreuzstraße 32/34

Wasserspiegel bis 18 cm unter DOK

Kreuzstraße 32 / 34
Wasserstand 18 cm unter DOK



Weser-Lutter, Überflutungsprüfung 13/05/16 |  Folie 7

Randbedingungen

Rechnerische Belastung: Modellregen T = 30a, D = 2h
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Grundlagen / Daten

Laser – Scan – Daten dgm10 und dgm1 (bereinigt, für OFM)

Kataster / Gebäude (Gebäude für 2D)

Bordlinien / Stützwände (für Bruchkanten)

Straßenabläufe (für Kopplung OFM / KM)

Weitere Höhenaufnahmen / Vermessung
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Software

HYSTEM / EXTRAN 7 2D (itwh Hannover)
In Verbindung mit GIPS 7 (AutoCAD)

FOG 7 (itwh Hannover)
Aufsatz zum Geoinformationssystem ArcGIS (ESRI)
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Software

Überstau und Interaktion mit dem Oberflächenabfluss

Quelle: itwh, Hannover
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Software

Kopplungskonzept

Quelle: itwh, Hannover
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Allgemeines Überflutungsprüfung / Vorgehen

Mehrstufiges Verfahren mit unterschiedlichem Aufwand
Grobuntersuchung / Ermittlung gefährdete Bereiche

Hot-spots = gefährdete Bereiche – Detailbetrachtung

Ermittlung des Überflutungsrisikos

Abschätzung möglicher Schäden

Risikoermittlung und –bewertung

Auswahl und Simulation von (passiven) 
Überflutungsschutzvorkehrungen

Iterative Abstimmung der Maßnahmen mit den Beteiligten
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Allgemeines Überflutungsprüfung / Vorgehen

Vorgehen bei der Bearbeitung
Abflusssimulation 1D Gesamtnetz ILC mit Modellregen T = 30a

Auswertung Überstauschächte / Überstaumengen
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Allgemeines Überflutungsprüfung / Vorgehen

Schächte mit Überstau > 100 m³ (1D, Mod.-Reg. T = 30a)
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Ermittlung gefährdete Bereiche

Einlesen Kanalnetzmodell in FOG

Definition Modellgrenze für OFM

Definition 2D-Bodenklassen

Verwendung dgm10, Daten auf Modellgrenze zuschneiden

Kanalschächte als Kopplungsschächte zuordnen

Topologieprüfung 2x

Oberflächenmodell erstellen (Zellgröße i.M. 250 m²)

2D-Simulation durchführen

Wasserstände mit OFM darstellen
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Ermittlung gefährdete Bereiche
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Ermittlung gefährdete Bereiche
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Ermittlung gefährdete Bereiche

anmi-ges-02-05.16.lnk
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Ermittlung gefährdete Bereiche, hot-spot 1 (HS1)
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Ermittlung gefährdete Bereiche, hot-spot 2 (HS2)
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Ermittlung gefährdete Bereiche, hot-spot 3 (HS3)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 1 bis 3 (HS1 - 3)

Einlesen Kanalnetzmodell in FOG
Definition Modellgrenze für OFM, entsprechend Grobermittlung
Definition 2D-Bodenklassen
Einlesen aufbereitete Gebäudedaten für 2 D
Einlesen Straßenabläufe (vorher separiert)
Einlesen / Ergänzung Borde u.a. als Bruchkanten
Verwendung dgm1, Daten auf Modellgrenze zuschneiden
Kanalschächte als Kopplungsschächte zuordnen
Zuweisung Straßenabläufe zu Kopplungsschächte
Topologieprüfung 2x
Oberflächenmodell erstellen (Zellgröße i.M. 10 m²)
2D-Simulation durchführen
Wasserstände mit OFM darstellen
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 1 (HS1)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 1 (HS1)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 1 (HS1)

animi-hs1-9-03-05-16.lnk
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 2 (HS2)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 2 (HS2)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 2 (HS2)

animi-hs2-8-ges-03-05-16.lnk

animi-hs2-8-KuHa-03-05-16.lnk

animi-hs2-8-JoTal-03-05-16.lnk
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3), ILC

animi-hs3-4-03-05-16.lnk

animi-hs3-4-03-05-16-Teuto.lnk
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3), Variante 4 (RE)

animi-hs3-4-RE-abTeu.lnk
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3), Variante 4 (RE)
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Untersuchung Teilgebiete, hot-spot 3 (HS3), Variante 4 (RE)

A = 4,7 m²
Qvoll = 21,6 m³/s (Haltung 6864_791)

A = 8,0 m²
Qvoll = 41,1 m³/s (Haltung 6864_791)

A = 3,65 m²
Qvoll = 15,5 m³/s (Haltung 6864_791)
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Weiteres Vorgehen

Gemeinsam mit der Stadt Bielefeld / dem Umweltbetrieb

Abschätzung möglicher Schäden auf der Basis der ausgewiesenen 

Überflutungsflächen

Risikoermittlung und –bewertung
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Ende


