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abluft!

- Waschbecken
- geschlossene Schränke
- strapazierfähiger Bodenbelag
- Elektroanschlüsse

- Ballspiele mit Softbällen (keine „harten“ Bälle/keine Turnhalle)
- weicher Boden
- schmutzresistente Wände bis zur Hüfthöhe
- Boulderwand an der Wand zwischen den beiden Türen
- ein angepasstes „Kletterhaus/Bude“
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1x GS (halbprof.)
1x KS
1x Spüle
1x Induktionskochfeld
2x Backofen

S3 S1

Bewegungsraum
OG1008
B: Linoleum
D: Holzwollepl./GK
NRF: 60,6 m2

RH: 2,59 m

Werkstatt
OG1007
B: Ind.-parkett
D: Holzwollepl./GK
NRF: 27,8 m2

RH: 2,59 m

Kinder
OG1011
B: Linoleum
D: Holzwollepl./GK
NRF: 33,8 m2

RH: 2,59 m

Küche
OG1002
B: Ind.-parkett
D: Holzwollepl./GK
NRF: 35,9 m2

RH: 2,59 m

PC-Raum
OG1018
B: Linoleum
D: GK
NRF: 22,0 m2

RH: 2,59 m

Ruheinsel/Bibl.
OG1023
B: Teppich
D: Holzwollepl.
NRF: 34,8 m2

RH: 2,24 m

WC H.
OG1013
B: Fliesen
D: GK
NRF: 3,0 m2

RH: 2,59 m

WC D.
OG1016
B: Fliesen
D: GK
NRF: 2,8 m2

RH: 2,59 m

Treppenhaus
OG1003
B: Betonwerkstein
D: Putz
NRF: 17,2 m2

RH: 2,59 m

Flur
OG1006
B: Ind.-parkett
D: GK
NRF: 49,7 m2

RH: 2,59 m

Flur
OG1020
B: Ind.-parkett
D: GK
NRF: 18,2 m2

RH: 2,59 m

Treppenhaus
OG1009
B: Beton-FT
D: Holzwollepl.
NRF: 19,2 m2

RH: 2,59 m

Aufzug
OG1009a
NRF: 3,9 m2

RH: 12,87 m

Dachterrasse
OG1001
B: Holz/Stein
NRF: 33,9 m2

Technik
OG1024
B: Estrich
D: Putz
NRF: 9,0 m2

RH: 2,71 m

V1 09.11.18 Ergänzung Raumstempel, Sturzhöhen und
BRH, Anpassung Fenster an AufmaßFN

FN11.12.2018 AG V428.02.2019


	JHN-3-G-G-OG-V4 Grundriss OG

