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Jugend 1
EG0001
B: Ind.-parkett
D: Holzwollepl./GK
NRF: 63,4 m2

RH: 2,80 m

Jugend 2
EG0005
B: Ind.-parkett
D: Holzwollepl./GK
NRF: 59,4 m2

RH: 2,90 m

Café / Ausgabe
EG0003
B: Ind.-parkett
D: GK
NRF: 28,0 m2

RH: 2,90 m

Stuhllager
EG0010
B: Ind.-parkett
D: Putz
NRF: 11,0 m2

RH: 3,02 m

Foyer
EG0013a
B: Ind.-parkett
D: GK
NRF: 45,4 m2

RH: 2,45 m

Büro
EG0006
B: Ind.-parkett
D: Holzwollepl./GK
NRF: 33,6 m2

RH: 2,90 m

Saal
EG0013
B: Ind.-parkett
D: Heradesign
NRF: 112,8 m2

RH: 5,82 m

Bühne
EG0014
B: Bühnenboden
D: gem. Akustik-FP
NRF: 35,4 m2

RH: 4,86 m

Treppenhaus
EG0011
B: Beton-FT
D: Holzwollepl.
NRF: 19,9 m2

RH: 2,98 m

Aufzug
EG0011a
NRF: 3,9 m2

RH: 12,87 m

Treppenhaus
EG0002
B: Betonwerkstein
D: Putz
NRF: 17,0 m2

RH: 2,90 m

Flur
EG0004
B: Ind.-parkett
D: GK
NRF: 44,5 m2

RH: 2,90 m

Windfang
EG0008
B: Fliesen Best.
D: Putz
NRF: 3,4 m2

RH: 3,02 m

Windfang
EG0012
B: Fliesen Best.
D: Putz
NRF: 6,1 m2

RH: 3,02 m

Vorraum
EG0009
B: Fliesen Best.
D: GK
NRF: 21,4 m2

RH: 2,90 m

Treppenhaus
EG0015
B: Estrich
D: Putz
NRF: 7,2 m2

RH: 3,01 m

Eingang
B: Fliesen Best.
D: Putz
NRF: 20,8 m2

Außentreppe
NRF: 17,8 m2

V1 09.11.18 Ergänzung Raumstempel, Sturzhöhen und
BRH, Anpassung Fenster gem. AufmaßFN

FN11.12.2018 AG V428.02.2019
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