
Abzweigfeld Noppenplatte
Naturstein talbündig verlegt

Leitstreifen Rippenplatten
 talbündig in Gehrichtung verlegt

Sonderformate
21 x 14 cm und 28,4 x 28,4 cm

Gebäudeanschluss
Granit 9 x 9  x 6 cm
Streifenbreite varriiert

Fahrradstreifen
Asphalt

Trennstreifen 30 x 30 cm
Oberfläche gestockt

Sondersteine Anschlussbereiche
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Alle Maße sind am Bau rechnerisch und eigenverantwortlich zu prüfen.
Abweichungen sowie Maß- und Mengenunstimmigkeiten sind sofort mit der
Bauüberwachung zu klären. Für Massenfehler haftet allein die das jeweilige
Gewerk ausführende Firma.

Änderungen der Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Genehmigungsvermerk oder der Gegenzeichnung des Architekten bzw. der
Bauüberwachung. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt
unberührt.

Ausrichtung von Pflasterflächen und Ausführung der Schnittkanten sind
zwingend vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen.
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M 8,33 %
H 91,67 %

M 50 %
D 25 %
H 25 %

M 25 %
D 75 %

M 50 %
D 0 %
H 50 %

M 50 %
D 50 %
H 0 %

5.
84

M 33,33 %
D 66,67 %

M 16,67 %
D 83,33 %

M 4,17 %
H 95,83 %

M 12,5 %
H 87,5 %

Farbbereich DUNKEL Farbbereich MITTEL Farbbereich HELL

Dehnungsfugenraster

5.84 5.84 5.84

Anwendung: Bereiche vor Gebäuden und Flächen für den Aufenthalt Anwendung: Übergangsbereiche zwischen den Flächennutzungen Anwendung: Wegeverbindungen und Laufflächen

Pflasterschema
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Alle Maße sind am Bau rechnerisch und eigenverantwortlich zu prüfen.
Abweichungen sowie Maß- und Mengenunstimmigkeiten sind sofort mit der
Bauüberwachung zu klären. Für Massenfehler haftet allein die das jeweilige
Gewerk ausführende Firma.

Änderungen der Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Genehmigungsvermerk oder der Gegenzeichnung des Architekten bzw. der
Bauüberwachung. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt
unberührt.

Ausrichtung von Pflasterflächen und Ausführung der Schnittkanten sind
zwingend vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen.
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Bewegungsfuge im Raster von 5,84 m x 5,84 m

Platten für Einbauten (z.B. Schieberkappen)
28,4 x 28,4 cm

Sonderformat
28,4 x 14,0 cm

Sonderformat
13,6 x 14,0 cm
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gebundene Fuge

Bewegungsfuge
Raster 5,84 m x 5,84 m

Sonderformate Anschlusssteine
28,40 x 14,00 cm
14,00 x 13,60 cm

Standardformate
21,00 x 14,00 cm
13,60 x 13,60 cm

Steinformate Pflasterfläche
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Alle Maße sind am Bau rechnerisch und eigenverantwortlich zu prüfen.
Abweichungen sowie Maß- und Mengenunstimmigkeiten sind sofort mit der
Bauüberwachung zu klären. Für Massenfehler haftet allein die das jeweilige
Gewerk ausführende Firma.

Änderungen der Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Genehmigungsvermerk oder der Gegenzeichnung des Architekten bzw. der
Bauüberwachung. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt
unberührt.

Ausrichtung von Pflasterflächen und Ausführung der Schnittkanten sind
zwingend vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen.
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